附件
盐田区图书馆下沉广场和春天海图书馆整体修缮服务项目需求书

一、项目基本情况
项目名称：盐田区图书馆下沉广场和春天海图书馆整体修缮服务项目
预算金额：人民币38万元。
项目需求：1.盐田区图书馆下沉广场修缮，包括下沉广场台阶及部分附属设施的翻新改造等。2.春天海图书馆修缮，包括对建筑本体及附属设施开展系统性防水治理，解决屋面渗漏、外墙渗水等问题，同时对因渗漏对建筑物造成墙面损坏进行修缮，增强天台护栏安全性，确保建筑物防水性能、安全性能符合国家标准等。
合同履行期限：自合同签订之日起60个自然日。
本项目不接受联合体投标。
二、供应商的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资质要求（由供应商作出承诺声明）；
（二）具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；
（三）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出承诺声明）；
（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出承诺声明）；
（五）不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规【2023】3号）列明的严重违法失信行为（由供应商作出承诺声明）；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商作出承诺声明）；
（七）具备建筑工程施工总承包二级及以上资质且具备防水防腐保温工程专业承包二级，或市政公用工程施工总承包二级及以上资质且具备防水防腐保温工程专业承包二级。
三、服务要求
（一）施工范围
1.下沉广场修缮工程
主要对下沉广场原老化松动的防腐木和下沉花岗岩石材地面进行更新，对部分可保留的防腐木地板进行翻新，同时对部分附属设施更新。施工范围主要包括：
（1）拆除原防腐木及附属结构，包括台阶、花池、小舞台、爱读亭下地面等区域；拆除原花岗岩石材,包括3条主通道台阶、人造草皮平台等区域；拆除2个花池并填埋硬化。
（2）大台阶（含拆除的2个花池）、小舞台、爱读亭下地面等区域更换为维卡木（新型耐久木塑复合材料）；3条主通道、1个花池、原假草皮平台等更换为花岗岩石材。同时进行必要的基层修复、排水坡度调整。
（3）保留原大舞台、报刊亭附近花池防腐木主体，进行打磨、底漆+木蜡油翻新处理。
（4）拆除3个原座椅，更换为成品座椅，对座椅周边墙体、地面等进行修复。
2.春天海图书馆修缮工程
主要对建筑进行系统的防水补漏治理，加强建筑排水性能，同时修复建筑内外墙面，提高建筑安全性。施工范围主要包括：
（1）在建筑物周边增加300宽排水沟，建好后对绿化进行恢复。
（2）对露台进行防水治理，改造屋面排水系统。包括开挖屋面及附属结构，重做防水，新增排水系统，回填屋面，覆盖假草皮等。
（3）在露台重新设计安装玻璃护栏，护栏沿露台边缘外扩。
（4）对外墙接缝进行检查，必要时重新开挖打结构胶。
（5）对墙面及附属结构进行修复。
（二）施工核心内容
1.下沉广场修缮工程
（1）石材施工
拆除原防腐木，检查基层结构，清除松动部分，修复破损；
表面做防滑处理，六面刷石材保护液，台阶踏面石材需做磨边处理，按图纸弹线定位，确定石材铺装区域及标高；
底层先进行找平放坡，湿润后铺干硬性水泥砂浆，石材背面刮胶泥（增强粘结）粘接。
（2）维卡木安装施工
拆除防腐木，检查基层结构，清除松动部分，修复破损；
为防止积水，先对原基础进行找平放坡，采用热镀锌钢龙骨（规格40x20x2.5mm），间距≤500mm，膨胀螺栓固定于混凝土基层，边角加防碰撞收边条。
（3）舞台防腐木翻新施工
大屏幕下原大舞台防腐木打磨翻新，涂刷底漆+木蜡油。 
木平台、花池侧立面重新喷涂耐候型氟碳漆。
（4）设施更新 
将原座椅拆除，更换成品座椅3个（规格1500×450×400mm）。
2.春天海图书馆修缮工程
（1）地面排水改造
清理建筑物周边地被植物，建筑物周边增设300mm宽排水沟（砖砌结构，内侧防水，铸铁盖板），排水坡度≥1%。
原花池及外围水源导流至排水沟，避免基础浸泡。 
（2）屋面及露台修缮
拆除原屋面隔热层、防水层至结构层，重做防水体系（含C25细石混凝土找坡、聚合物水泥涂膜、高分子自粘卷材等），恢复人工草坪面层。 
新增不锈钢排水槽，焊接固定，接排水管引至地面，铝合金包封并喷涂氟碳漆。
完成防水之后在露台铺设新假草皮。
（3）玻璃护栏改造 
拆除天台原全玻璃护栏，新建1.2m高钢结构玻璃围栏（与屋面钢结构固定），加固玻璃增强安全防护。 
（4）绿化恢复
地被植物拆除后外运（50KM弃置），完工后统一铺种草皮恢复周边绿化。 
（5）墙面修复 
清除外墙接缝已开裂的结构胶及老化防水涂料，接缝用密封胶封闭；铲除渗漏受损区域墙面涂料，重做无机涂料；对明显生锈附属设施进行油漆修复等；以上修后的颜色与原外观颜色无明显色差。
（三）技术要求与标准
1.主要材料要求 
（1）下沉广场修缮工程材料要求：
石材：花岗岩，抗压强度≥60MPa，表面防滑处理，用于平台及台阶踏面的岩板厚度≥50mm，用于侧立面的岩板厚度≥20mm。
维卡木：实心木塑复合材料，防火等级B1级，板材厚度≥30mm。
龙骨：镀锌方钢管，规格不低于40*20*2.5mm。
（2）春天海图书馆修缮工程材料要求：
防水材料：高分子自粘橡胶复合防水卷材（提供合格证并抽样复检）。 
密封胶：耐候性、弹性符合GB/T 14683标准。 
涂料：无机涂料，符合环保及防火标准。
栏杆：不锈钢栏杆壁厚≥1.5mm，钢化加胶玻璃厚度不低于6+1.52pvb+6mm。
2.施工工艺标准
2.1下沉广场修缮工程：
（1）石材铺装：基层清理→弹线定位→干硬性水泥砂浆找平→石材背面刮胶泥粘接→磨边处理→养护3天。
（2）维卡木安装：钢龙骨间距≤500mm，膨胀螺栓固定。
2.2春天海图书馆修缮工程：
（1）排水沟施工：砖砌结构，内侧防水层完整，坡度≥1%，与原散水衔接无渗漏。
（2）屋面防水层：基层处理剂涂刷均匀，细石混凝土找坡最薄处30mm，闭水试验24小时无渗漏。
（3）回填土：分层夯实，压实系数≥0.93。
（4）涂料施工：基层平整度≤3mm/2m，涂刷两遍以上，无色差。
3.安全规范
玻璃护栏高度≥1.2m，玻璃间增设加固措施，符合《建筑防护栏杆技术标准》（GB/T 31439）。
4.验收标准
4.1下沉广场修缮工程：
石材铺装平整度误差≤2mm/2m，无空鼓；维卡木接缝均匀，无翘曲变形。
4.2春天海图书馆修缮工程：
执行《屋面工程质量验收规范》（GB 50207）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）。完工后需通过24小时闭水试验，无渗漏。
（四）总体要求
1.安全措施：
（1）施工期间设置安全围挡及警示标识；
（2）高空作业人员需佩戴安全带，配备专职安全员；
（3）施工现场配备灭火器材，严禁明火作业，材料堆放远离火源，切割作业设防尘罩；
（4）施工用临时电源、水源，现场照明应做防护；
（5）各种电器设备和电力施工机具的金属外壳、支架和底座按有关规定采用可靠接地零线或接地保护；
（6）夜间施工设置警示灯，临时用电符合TN-S系统要求。
2.环保要求：
（1）建筑垃圾按深圳市规定分类清运；
（2）施工噪声控制符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。
3.进度要求：
（1）关键节点（基层处理、闭水试验等）须提前3日通知甲方监督；
（2）提交详细施工进度表，总工期不超过；  
（3）因天气原因延误需书面报备，总工期60天，顺延不超过10天；
（4）竣工后15日内提供完整施工记录、材料检测报告及竣工图。
4.服务要求
（1）施工人员需持有防水工职业资格证书或相关技能培训证书。
（2）中标人必须遵守《劳动法》，合法用工，依法保障劳动者的合法权益，因工作期间发生的任何工伤赔偿由中标人负责。
（3）中标人不得擅自改动红线内所有房屋、管线、设备等的位置和用途，如确需改动应报采购人同意后执行。
（4）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权终止项目合同，并要求中标人赔偿相应损失。
（5）因中标人管理失误或违法违规导致的水、电及其它各类费用赔偿及罚款由中标人承担；因中标人团队成员的重大失误、管理严重失职或违法违规造成严重及以上损失或造成严重及以上伤亡事故的，采购人有权终止项目合同并追究中标人的相关法律责任，各类赔偿、罚款、损失及事故程度的裁定以相关法律部门裁定结果为准。
（6）在合同执行期间，中标人须接受市行业主管部门的指导，并按招标要求和合同要求接受采购人的监管。
四、质量保证与验收
（一）质保期 
1.本项目中的防水工程部分质保期为5年，自项目竣工验收合格之日起计算。质保期内，施工方需对防水工程提供全周期质量保障，期间因施工质量或材料缺陷导致的渗漏问题，由施工方承担全部维修责任（包括材料更换、施工修复等），相关费用由施工方无条件承担。
2.本项目除防水工程外的其他项目质保期为5年，自项目竣工验收合格之日起计算。 
在质保期的前两年，供应商需对修缮工程提供全方位的质量保障服务。包括但不限于材料质量问题、施工工艺问题导致的损坏或滲漏等，供应商应负责无偿维修、更换材料、重新施工等工作，所产生的全部费用由供应商承担。
在质保期的后三年，若出现质量问题，甲方（盐田区图书馆）可承担材料费用，供应商负责免费的施工、更换、维修等服务，确保工程质量恢复到合格标准。
（二）验收流程 
1.分阶段验收：在每个主要施工节点（如基层处理、防水层施工、闭水试验等）进行阶段验收，验收内容包括但不限于：
（1）施工工艺是否符合技术要求；
（2）材料质量检测报告是否合格；
（3）工程进度是否符合计划；
（4）涉及合同约定的专项审计（如隐蔽工程签证变更审计、专项资金使用审计），施工方应同步提交由第三方审计机构出具的阶段性单项审计报告，作为验收通过的必要文件。
施工单位应提前7天通知甲方及相关监管部门（如有）进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。
2.竣工验收准备：施工单位应在竣工后【7】日内向甲方提交以下材料：
（1）完整竣工图纸及设计变更记录；
（2）材料检测报告、合格证及进场验收记录；
（3）施工过程记录（含隐蔽工程影像资料）；
（4）第三方审计机构出具的工程结算审计报告及合同约定的其他专项审计报告（如环保验收审计、安全措施费用审计等）。
3.竣工验收程序：甲方组织相关部门（如审计机构、监理单位等）组成验收小组，展开竣工验收。验收小组职责包括：
（1）核查工程实体质量与设计文件的符合性；
（2）审查施工资料及检测报告的完整性；
（3）审核审计报告结论，确认工程结算金额、专项资金使用等符合合同约定及法律法规；
（4）出具最终验收报告。
4.验收结果处理：
（1）若审计报告指出存在结算争议、资金挪用或质量隐患等问题，施工单位应按审计意见在【7】日内完成整改，并重新提交整改证据及补充审计报告；
（2）如验收合格后，各方签字确认；如存在问题，施工单位应按照验收小组提出的整改意见在规定时间内完成整改，整改完成后再次申请验收，直至通过。
5、 售后服务
1.在质保期内，供应商应建立定期回访制度，至少每12个月对项目进行一次回访，检查工程质量情况，及时发现并解决潜在问题；
2.对于甲方在质保期内反馈的问题，供应商应在接到通知后的1小时内做出响应，2小时内到达现场（特殊情况除外，但应明确说明最长响应时间），及时处理问题； 
3.在质保期外，供应商应继续为甲方提供技术咨询服务，甲方如有维修或改造需求，供应商应在合理价格范围内优先为甲方提供服务。
6、 服务费用说明 
（一）报价要求 
 按工程量清单单价报价，含材料、机械、税费等全费用，分项列明（示例：卷材单价、注浆单价等）。 
（二）付款方式
分期付款。 
（三）变更费用 
一价全包，核算超出的部分由项目中标方自理；核算减少的部分按减少工程量×投标单价结算，需双方书面确认。
7、 附则
[bookmark: _GoBack]1.中标人需为施工人员购买工伤保险，提供防水工职业资格证书。
2.本需求书未尽事宜，按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行。
3.本需求书需与招标文件、施工图纸、工程量清单配套使用，具有同等法律效力。
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