
医疗设备类招标需求书（5万元以下）
	项目名称
	医用电脑控温仪
	购置数量
	1 台

	预算经费
	49900元
	是否进口
	否

	一、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	配置要求

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	降温毯
	1
	条
	

	3
	降温帽
	1
	个
	

	4
	人体探头
	2
	个
	

	5
	枕头
	1
	个
	

	6
	气管
	1
	根
	

	7
	控制器
	1
	个
	

	8
	充电器
	1
	套
	

	三、技术参数：

	序号
	技术需求

	1
	设备用途:广泛应用于脑炎、脑水肿、脑出血、脑外伤、颅高压心肺复苏及高热惊厥、中枢性高热患者，进行物理降温。特别是对颅脑损伤及术前、术后亚低温治疗、以及脑内出血、喉部患者、扁桃体发炎及术后的康复和对顽固性高烧,禁忌使用药物的患者进行亚低温治疗，有效提高患者生存率。

	▲2
	通过ISO9001质量管理体系认证

	3
	通过ISO13485质量管理体系认证

	4
	通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，并可提供专业权威机构出具的检测报告

	5
	机箱材质：ABS

	▲6
	体积小巧，方便移动，节省病房空间

尺寸：长×宽×高为550mm±10mm × 320mm±10mm × 660mm±10mm

	7
	制冷方式：高效的全无氟压缩机制冷系统，功耗低，降温迅速，为患者抢救赢得宝贵时间。

	8
	全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。

	9
	机控/体控，双重测温，可任意选择

	10
	双路输出，采用快接装置，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。

	▲11
	语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落报落报警、传感器损坏报警，缺水报警、除尘报警。

	12
	液晶大屏幕显示，全中文菜单操作，清晰直观。

	13
	软冰帽、冰毯采用TPU(热塑性聚氨酯）材料，具有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。

	14
	电源（AC）：220V±10%   50Hz±1Hz

	15
	毯、帽温度范围：1-25℃

	16
	整机功耗：≤660VA

	17
	空载降温速度：≥3℃/分

	18
	工作方式：连续

	▲19
	体温控温范围：26-40℃

	20
	环境温度：0-40℃

	21
	水温范围（降温）：-5-25℃

	22
	噪音：≤45db

	▲23
	智能助眠：具有无感止鼾、头颈按摩、声波助眠等功能

	24
	可以有效地牵引颈椎，深度的颈肌康养

	25
	具备海浪、风声、流水、篝火等多种白噪音方案

	四、商务需求：

	序号
	商务需求

	1
	维保要求：产品自验收合格投入使用起免费整机保修≥3年，终身维护。

	2
	检测要求：保修期内,年度定期预防性维护保养次数应每半年维保一次，同时做好维保记录。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	3
	培训要求：产品安装完毕后即进行技术培训，技术人员由制造商派遣人员与我公司人员共同组成。在用户指定时间内进行培训使用，培训期限以操作人员能熟练的掌握使用、维护技能及时处理突发事件为止。

	4
	服务响应要求：保修期内，设备如发生故障，成交供应商维修人员应在接到故障通知后12小时内赴故障现场对设备进行抢修；如需更换小部件，应在接到故障通知24小时内更换修理完毕；如要更换大部件，应在接到故障通知2天内更换修理完毕。

	5
	所供设备使用期限≤5年，必须是交货日前三个月内生产的全新原装正品（包括零部件）；所供设备使用期>5年，必须是交货日前六个月内生产的全新原装正品（包括零部件）
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